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TERMINOLOGIA OTTICA

Per consentire una migliore comprensione dei termini tecnici usafi nel
catalogo e nel ropporto quetidiano tra gli addetti al lavere del
settore, abbiomo elencato una serie di terminclogie oftiche con la lora
descrizione tecnica.
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Aberrazione Difettosita di un sistema ottico nello formazione dell'immagine
dell'oggetto quundu i raggi non convergono completamente & non
unisceno in un solo punto Flrnmugl'ne. L'immagine dell'aggetta farnita
non & perfettamente nitido o geometricomente simile oll'aggetto stesso. Si
distinguonc le aberrazioni cromatiche, che in pratica ranggrm iridescenti
i contorni dell'immagine, e le aberrazioni geometriche, come
l'asfigmatisme, il coma e lo distorsione.

Aberrazione cromatica Le aberrazioni cromatiche sono in funzione della dispersione

coratteristica dei materiali offici.

Ci sono due forme di aberrazione cromatica:

* aberrazione dei raggi longitudinali
provaca punti di immagine o focale differente misurota lungo losse
oftico per lunghezze d'onda diverse

* aberrazione dei raggi trasversali
cousa variazioni dellimmagine formate do uno lente o da un sistema affice
per differenti lunghezze d'onda. Viene misurata in bose allo spostumenta
radiale dell'immagine di un punio a due diverse lunghezze d'onda

Aberrazione sferico Difefio offico simmefrice delle lenti e degli specchi sferici in cui i raggi di
luce che provengono dallo stesso punto assiale, ma che calpiscono la
lente o dPsTunze diverse dall'asse offico, non giungene ad un fuoco
comune. L'oberrazione sherica loterale & data dalla distanza dall'asse di
un raggio misurata sulla sua intersezione con il piano perpendicolare
oll’asse oftico passante per il fusco parassiale [piano focale).
L'aberrazione sferica longitudinale & data dalla distanza dell'intersezione
di un raggio con l'asse offico ed il fusco parassiale.

TERMINOLOGIA OTTICA

Abrasione (resistenzal) Poiché gli elementi oftici trattati, deveno essere ma iati e ripulifi, i
trattamenti devona resistere all'azione meccanica di strofinamento.

Una misura assoluta & difficilmente determinabile; si preferisce percid
adottare la procedura di ripredurre I'azione di abrasione sotto condizioni
controllate.

Se il frattomento oftico supera il fest, si pué considerare sufficientemente
robusto. Lo resistenza all'obrasione dipende non solo dol materiale che
costituisce il film, mo anche dal suo spessore, le modalite di esecuzione
della prova sone riportate nella norma richiesta es. (MIL, DIM, ecc)

Adesione (resistenzal L'adesione & uno degli aspetti della resistenza di un film sottile, e misure la
forzo necessaria per staccare il film dal substrato. Il meteda di misura
consiste nell upphmre un nastro adesivo sul tratlamento, esercitande una
determinata pressione, & quindi nel rimuoverlo lirandolo ad angalo retto
in mado continuo. Le modalitd dell’esecuzione della prova e le
caratieristiche del nostro adesive, sono specificate nella norma richiesta
ed applicata (od es. MIL, DIN, ecc ).

Acromatismo L'acromatismo significa compensazione, ossio riduzione al minime,
dell'oberrazione cromatica di un sistema oftico (lente, obiettive,
microscopio),

Angolo di apertura Langolo di apertura & l'angolo al centro dell'arco oftenuto sezionando
una calotta sferica con un piono passante per |'asse.

Angolo di deviazione Angolo con cui un raggio viene deviato per riflessione o rifrazione

Angolo di dispersione L'angolo di dispersione & dipendente dolla inghezza d'onda dell'angela di
diffrazione di un raggio di luce che atiraversa un elemento oftico dispersivo. I
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Angelo di incidenza

Angolo di prisma

Antiriflesso (trattomento)

Apertura

Apertura libera

Apertura numerica

Asse cristalline
Asse oftico

Asse offico principale

Asse secondario
Assorbimenio

AﬂWamn

Beamsplitter

Angolo tra la normale ad una superficie rifletfente o rinfrangente ed il
raggio incidente.

L'angolo tra le fucce di entrata e di uscita di un prisma o dispersione &
denominato angole prisma.

Strato softile, o film a bassa riflessione usato per ridurre lo riflettonza e
aumentare la trasmittanza di una superficie offica.

Per trattamenti a singolo film (monestrate), Findice di rifraziane n, del
materiale da deporre & scelto il it vicino possibile a ¥, dove n & Iindice
di rifrazione del substrato,

In un sistema oftico rappresenta il diometro del foscio di luce pid gronde
che possa enfrare ed affraversare completamente il sistama.

Apertura nella montatura di un sistema oftico o di qualsiasi compenente
del medesimo che limifi 'ampiezza del fascio di raggi incidente sulla
superficie specifica. Essa & generalmente specificata dal suo diametro.

L'apertura numerica & definita come il seno di metd angolo di un grande
fascio di luce capace di entrare in una lente, moltiplicato per I'indice di
rifrazione del mezzo aftraverso il quale passa il foscio di hece, Il fermine
apertura numerica & particolarmente importante per le lenti dei microscopi.

Asse di simmetria nella struttura di un eristallo,

Linea formata dai principali assi coincidenti di uno serie di elementi offici
inseriti in un sisfema offico.

Vasse oftico principale & I'asse di simmeiria di uno calota sferica, owero
la retta che passa per i centri di curvatura di una lente sferica,

Linea formata dal raggio principale di un fascio sbliguo di raggi.

Lassorbimento é la conversione di luce o di radiazioni di energia, entro
un'altra forma di energia che passa afiraverso un mezzo oftico,
Aberrazione geometrica extrassigle presentate da un sistema olfico, dove
i roggi rifraMfi corrispondenti ad un punto oggetto, anziché convergenti,
sona sghembi e si appoggiane a due segmenti perpendicolari.

Elemento offico in grado di separare in due un fascio luminoso.

{cubo @ lamina semiriflettente) Un semplice beamsplitter & costituito da una lamina o facce piane e

Binoculare

parallele posta od es. a 45° rispetio ol fascio luminese,

Una superficie della lomina pus essere trattata semirifletients e la
seconda antiriflettente]. In questo caso una parte della luce viene riflessa
a 90° e una parte prosegue nella direzione del fascio incidente. Un
beamspliter pué essere anche realizzato incollande insieme le ipotenuse
di due prismi retti, dopo averne frattato una semirifletients, || trattomenta
semiriflettente put essere effeftuate con materiale metallico (Al, Agl e con
materiali dieleftrici (ad alto e basso indice),

| beamsplitter metallici sono caratterizzafi in genere do alio assarbimento
(10-20 %), acromaticita e hossa polarizzazione; | beamsplitter dieletirici
al contrario hanne basso assarbimento (1-2%), cromatisma, ed elevata
polarizzazione.

Visione con entrambi gli occhi. Termine applicato agli strumenti in grodo
di impegnare entrambi gli oechi dell'osservatore atfraverso due distinti
percorsi ettici,
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Birifrangenza Mei cristalli anisolropi e in parficolare in tutfi | cristalli trasparenti nen
oppartenenfi al sistema monometrice, un raggio lumineso penetrando nel
cristalle, si sdoppio in generale in due raggi rifratti. Mei cristalli
maonoassici uno dei due raggi seque la legge della rifrazione ardinaria
{roggic ordinaria) mentre 'altro se ne scosta (raggie straordinaria).

Brewster, legge di Gluando 'angelo fra il raggio rifrati o quello riflesso & di 90° la massimo
polarizzazione si verifica in entrambi i raggi . Il raggie riflesso ha la sua
massima pelorizzazione in direzione normale al piano di incidenza ed il
raggio rifratto ha lo sua massima polarizzazione nel piano di incidenza,

Campo oggetio I campo %eﬂo & la massima superficie di un oggette che pud essere
ITGEITI-ESEII]?D sisterna offico usato per farmare un'immagine.

Candela Lo candela, unita di intensita luminosa, & uguale a 1/40 dell’intensita

luminesa emessa do un corpo nero radictore integrale) olla temperatura
di fusione del platine (1770° C)

TERMINOLOGIA OTTICA

Centro di curvatura Centra della stera di cui fa parte lo superficie di uno specchio o di una
lente. :
io, errore di i con superfici sferiche sono generolmente progeftate per essere
i di Lenti perfici sferich g Imente p ? ttat ;—E
costruite in maniera che il centro di curvatura di utte le superfici gioccia

su di una unica linea retta chiamata asse della lente. La mancata
conformita o queste condizioni viene chiomata errore di centratura.

Centro offico Viene denaminate centre oftico un particolore punto dell’'osse oftice di
una lente, quando un raggio luminose che passa per esso non viene
devioto dallo lente stessa. Per una lente con le facce di eguale curvatura
{lente bicorvessa o biconcava) il centro oftico & il punto in cui l'asse offico
incontra il piano mediano della lente.

Circolo di minima confusione Circalo, per qualsiasi punto del compo immagine, in cui si oftiene
limmagine di dimensione pib ridotte.
Coating, film sottile Vasta closse di rivestimenti in strato singole & multiple che vengano

opplicati od una superficie ollo scopo di modificare il compaortamento di
un sistema attico nella trasmissione o riflessione della luce.

Collimatore Sistema oftico di puntamento. Dispositive oftico che fornisce l'immagine di
una sergente luminosa nella forma e ollo distenza veluta mediante un
digframma a fenditura variabile.

Colore Sensazione prodotta da radiaziene luminosa a differenti lunghezze
d'onda dello spettro visibile.
Coma Aberrazione geometrica dell'immagine, fornita da un sistema oftico

centrato di un oggetto extrassiale, che assume 'aspetio di una mocchia
luminosa confusa simile ollo cometa.

Concavo Termine che indica una superficie il cui raggio di curvatura @ esterno alla
lente.

Concentrico Caratteristica di avere lo stesso centro.

Condensatore Sistema offico di lenti e specchi, che concentra la luce di una sorgente

sull'aggetto do osservare o attraverso |'oggetto sull'chisttive che ne deve
formare l'immagine.

Conirosto I contrasto di un'immagine oftica & la variaziene relativa all'intensitd
luminosa nelle diverse zone dell'immagine.

OTTICA
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Convergenzo Disparitd angolare orizzontale tra le immagini di un oggetto visto
affraverse une strumento binoculare; gli assi ottici dei due candli di visione
formane sull'asse erizzontale un angolo che si stringe verso I'ohiettive,
Convesso Termine che indicar una superficie il cui roggio di curvatura & interne alla lente.
Cristalli otfici Sostanze naturali o arfificicli, come od esempio la flucrite, il quarze, la
eclcite, usate per le lovorazioni offiche,
Curvatura Deviczione da una superficie piana, & il reciproco del ragaio di curvatura.

Curvature di campo

Curva di dispersione

Densitd offica

Dioframma di apertura

Dielettrico

Diffrazione

Diffusione

Diottria

Diotiro sferico

Direzione di polarizzazione

Disco di Airy

Dispersione

Distanza focale

Aberrazione rappresentativa dello scostamento dalla forma piana
dell'immagine di un sistema offico.

Una curva di dispersione & una roppresentazione grafica della variazicne
dell'indice di rifrattivita di un materiale in funzione della inghezzo d'anda.

Lo densita oftica [OD) & il legaritmo, base 10, di un reggie della luce
incidente passante a luce trasmessa:
oD = Iclgm /1 dove 17 & I'infensita incidente e 1 & 'intensitd trosmessa.

Il dioframma di apertura & un sistema meccanico che in un cammino
affico limita (o allarga) il passaggio dei raggi di luce tra loggetio e il
piane di formazione dell'immagine.

Agli effetti dei trattamenti oftici possiamo considerare sestanze dieletriche
quelle per le quali lo costante di assorbimento K & trascurabile e quindi
Findice di rifrazione del materiale si riduce dlla sola parte reale (Nan),

la diffrazione & la deviazisne di un fronte d'onde da una direziene di
propagazione originale, passando per une schermo opaco oppure
attraverso un diaframma.

Sparpagliomento (scatiering) di luce in riflessione e/o trasmissione in futte
le direzioni (su un angolo solide di 180°).

Una riflessione ditfusa si ha ad esempic quando la luce colpisce una
superfice irregolare (smerigliata).

Unita di potere di rifrazione di una lente o di un prisma, numericamente
uguale ol reciproco della lunghezza focale misurata in metri.

Un diotiro sferico é un sistema formato da due mezzi trasparenti con indice di
rifrazione diverso separati da una superficie sharica, detia calotia sferica.

Direzione di polarizzazione & lo direzione di un vetiore di un eampe
eletirico di una luce polarizzata lineare. Il piane di polarizzazione e lo
direzione di polarizzazione sono poralleli tra lars. MNell'sttica classica il
piano di polarizzazione & sempre perpendicolare dlla direzione del
tascio di luce.

Parte centrale dell'immagine di un punto oggette prodetta o causa della
diffrazione da una apertura circelare.

Dispersione & il termine usate per definirs il processo nel quale i raggi di
luce contenenti differenti lunghezze d'onda seno angolarmente deviati da
un mezzo offico. In generale, il fenomeno della dispersione della luce
consiste nella variozione dell'indice di rifrazione assoluts di un mezzo al
variare della lunghezza d'onda della radiazione menocrematica incidente.

Lo distanza fecale & lo distanza tra due punti dell'asse offico, uno detio
tuoco e 'alire centro offico.
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Distorsione
Divergenzo
Doppietto
Emissivita

Evoporozione
{fascio elettronico)

Fattore di trasmissione
spettrale interna
Film sottile

Filtro

Flusso luminoso

Frange di Fizeau

Fraunhofer (linee di)

La distorsione & 'aberrazione offica di lenti o specchi che produce una
deformazione dell'immagine, ed & caratterizzato dal fuori asse sia delle
linee rette che curve dell'immagine stessa,

Disparitd angolore arizzontale tra le immagini di un oggette visto
attraverso uno strumento binoculare, gli assi oftici dei due canali di visione
formano sull'asse orizzontale un angele che si allarga verso 'obiettive,

Lente composta do due elementi.

Rapporto tra "emissione radiante di una sorgente e |'emissione radiante
di un corpo nero alla stessa temperatura.

L'energio cinefica degli eletironi emessi dao un filomento, ed accellerati in
un compo elettromagnetico, puéd produrre temperature molto alte sul
materiale colpite, || sisterma viene percid usato per evaporare materiali ad
alto punto di fusione. Il moteriale da evaporare & posto in un crogiclo
ratfreddato esternamente con acqua; si evitano cosi reazioni e
contaminazione del erogiole con il materiale da evoporare.

Il fattore di trasmissione spettrale interna ¢ & definite dal ropporto del flusso
luminose frasmesse da, & il flusso luminose incdente ®e; ¢ = dha,/de.

Film softile & un termine wsato per indicore un troftomento porficolare di

depaosizione di un film di metallo o dielettrico ad un componente oftico
per aumentare o diminuire la riflessione.

Elemento offico in grode di medificare le coratteristiche spettrali di una
rodiozione luminosa che le oftraversa,

Il Ausso luminoso & lo rodiata da una sorgente di luce. E' definito come
il prodotto del flusso geometrico, della illuminanza della sorgente di luce e
dell'efficienza di trosmissione del sislema oftico. Il Russo luminoso & ko quantita
di luce @, convogliata in angolo solide n, nell'unité di tempo ¢, @ = G/t

La fotometria & la parte dell'offica che si occupa della definizione e della
misura delle grandezze che caratterizzano i fenomeni luminosi, owero:
|l uantités di luce, il Ausso luminoso e lintensita di illuminaziene.

le frange di Fizeau sono un modello di frongia dato dalla variazione di
profilo di spessore di un oggetto softile trosparente. Le frange, che
possono assumere forme geometriche diverse in funzione dello stato della
superficie in esame, sono visibili mettendo o contatto due vetri piath,
attraversati da una luce monocromatica ad incidenzo normale oi piani
dei vefri.

Righe dello spetiro di emissione, di determinate sostenze che definiscono
lunghezze d'onda prese a riferimento e riproducibili.

Vengono indicate con delle lettere:

Riga A, eentro del doppietis dell'sssigens con .. ) = 7408 A
Riga B, centro del doppietto dell'ossigeno con .. . . = 6875 A
Riga C, emissione dellidrogenca ... ... ... .. b= 6563 A
Riga D, emissione del sodio [centra del doppietio) a i = 5893 A

e T R N S o
Riga F, emissione dell'idrogenca ............ . = 4861 A
Riga G, emissione dell'idrogenoa ... ......... .0 = 4340 A
Riga G, emissione de calcioa . ...............A = 4308 A
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<
- :E
Inolire, piv moderne sorgenti hanno permesso di intradurre le seguenti =
righe spettrali: j
Riga A - emissione del potassion .. .. ... .. .. &= 7682 A <
Riga d - emissione dell'elioa . ........ ... ... 4 =5876A 8
Riga e - emissione del mercurica . ....... ... .. A= 5461 A 6
Riga g - emissione del mercurioa . ... .... .. ... = 4358 A =
Rigo h - emissione del mercurioo ... ........ .. = 4047 A g
Frequenza spaziale Frequenza spaziale & il termine usato per descrivere la densita di una L
struttura regolare, come le linee di un reticolo oftico, e si offiene in 1
cicli/mm.
Wluminanza L'illuminanza & misurata come il Husso lumineso per unita di areo:
Luse = 1 Jumen,/m?.
llluminazione Koehler E' un sistema offico di illuminazione per microscopi che esnsente una

uniformita di illuminazione nel cammino attico del microscopio e del
campione do osservare,

Impiantazione fonica Metodo di evaporazione che riunisce i vantoggi dell’evaporazione
fion plating) termica (olta velocita di depesizione) e dello sputtering (eccellente
adesione).

Il materiale da depositare evaporato da crogicle o @ mezzo fascio
elettronico, viene occelleroto in direzione del substroto per mezzo di un
polenziale negativo, ed arriva cosi a velocita melto dlio.

Con questa tecnica, eventualmente in ombiante reattivo, si possono
effettuare trattamenti estremomente dur,

Indice di rifrazione E una costante che coratterizza un materiale frasparente, ed & definifo
come il ropporto fra lo velocita della luce nel vuoto (C) e la velacita nel
mezzo considerato (V) e corrisponde al rapporto fra il seno dell’angelo di
incidenza e il seno dell'angels di rifrazione, quande la radiozione
luminosa passa da un mezzo ad un aliro

C sen

n=e— =

sen r

Lindice tra due mezzi & detto “indice relative” mentre se il primo mezzo &
il vuoto, & dette “indice assoluie”. |
Questa costante & funzione della lunghezza d'onda della radiazione. Se -
non diversamente specificato gli indici tabulati sono dati per la lunghezza =
d'onda & = 5878 A corrispondente dlla riga “d* dello speitro dell'elic. |

Esempi:  wucto re= 10000

aria n= 1000292 |
aogua n= 1,333 |
vetro crow n= 1516 |

Poiché l'indice dell’ario & melte vicine a quelle del vuets, nen si commatte
errore apprezzobile confondendo Iindice relative all’aria con quello

assoluto.

Infrarosso La rodiazione infrarossa & la porziene di spetiro eletremagnetica o cui
lunghezza d'onda & compresa tra 750 nm e 1 mm.

Ingrandimento Lingrandimento & il rapperte tra la superficie dell'immagine e la 5
superficie dell'oggefio misurate perpendicolarmente all'asse oftica. E |
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Intensita luminosa
Intensita media luminosa

Intensita dilluminazione

Interferenza

Interferometro

Lente acromatica

Lente aplonatica
Lente biconcava

Lente biconvessa
Lente cilindrica

Lente piano-concava
Lente piano-convessa
Lente torica

Luce

Luce visibile

Lumen

Luminanza

Lunghezza d'onda

L'intensita luminosa & il Ausse luminase relative ad un angels salide.
Lintensité luminosa di una sorgente, relativamente a un determinato cono
con il vertice nella sorgente, & il rapporto tra il flusse luminose @
convagliatevi e l'angelo solids n del cona,

Lintensitd d'illuminazione E, o illuminamento, di una superficie S, & il flusso
luminose @ che giunge sull'unita di superficie: E =& /5. Nel sistema 5.1, Funita
oli intensita luminosa & ko Candela nuova, detia comunemente Candela.

Il fenomeno di interferenzo si oftiene sovrapponendo due raggi luminosi emessi
do un'unica sorgente e che hanno percorso cammini diversi, Linterferenza &
legata alle varie grandezze che determinane il cammine offics, ossio lo
welacitd di zione (e percid 'indica di rfrazione dei mezzi affroversati)
la unghezza d'onda della radiazione, kb lunghezza dei tratfi percorsi.
Strumento che permette di decomporre un raggic lumineso in due o pit raggi
eon cui si asserva poi l'interferenza, Gli inferferometri siluppati s disfinguono
fra loro per gli ortefizi sperimentali con cui realizzano le immogini coerent
dell'unico sorgente luminosa. 5i suddividono essenziolmente in due tipi:

» interferametri o due ende (es. Michelsan)

* inferferometri o onde multiple (es. Fabry-Perct)

Sistema consistente in due o pid elementi offici, corretha in modo che
I'energia luminesa associata ad almeno due lunghezze d'onda vengo
messa o fuoco in un unico punto assiale.

Lente corretta in mode da minimizzare |'aberrazione sferica.
Lente negativa con le due superfici concave,

Lente positiva con le due superfiei convesse.

Lente in cui almeno una delle superfici & cilindrica.

Lente negativa con una superficie piana & Ialtra coneava.

Lente pasitiva con una superficie piana e l'altro convessa.

Lente in cui entrambe le superfici sono in forma forica o cilindrica.

La luce si puo immaginare costituita da corpuscoli di energia, chiomati
fotoni, & si propaga con fenomeni costituiti da onde.

Ls luce visibile & una rodiazione che ha lo copecit di generare una sensazione
visuale. [l campe spetirale della luce visibile & tra 380 nm e 780 nm.

Il Lumen & 'unitd di fusso luminoso, definite dalla quantita di luce emessa

in un secondo da una sorgente puntiforme avente l'intensita di 1 candela,
nell’angele solide unitaria.

La luminanza & |'intensitd luminosa per unitd di area. la luminonza é
misurata in Candele per m?,

Spozio percorso dall’onda durante un’ocscillazione completa,
normalmente indicata dal simbolo ...

A=CT=C/Y
dove C = velocita dallo luce
T= periodo (tempo impiegato o compiere una oscillazione

completa)
V = frequenzo (numero di vibrazione al secondo]
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Lunghezza focale

Lunghezza focale frontale

Lunghezza mecconica

tubo oftico
Lux
Menisco

Monocromatico
MNumero di Abbe

Oculare

Oggetto

Piu_nn focale

P'ﬂl'lﬂ

o
&

Polarizzazione

Potere risolutive

la |ung|r|ezzn focale & definita come la distanza tra il piane principale e il
corrispondente punto focale per raggi parassiali. Per una lente
lnd!\r|£u|e lo lunghezza focale & in funzione della geometria della lente,
del tipo di vetro e dello spessore. La lunghezza f{:cu?:cé: una caratieristica
molte importante di ogni sistema di immagine offica.

Distanza fro il punto focale e il vertice della superficie frontale di un
sisterna effico.

Lo lunghezzo meccanica del tube di collegamento in un sistema
microscopico & lo distanza tra il pianc focale dell'obiettive e il piano
fecale dell'oculore. Lo lunghezza standard del tube meccanica & stabilita
internazionalmente in 160 mm.

Il lux & Filluminamento prodotto @ 1 metro di distanza da una sorgente
punhfﬂn‘n&, avente I'intensitt di 1 candela, su una superficie normale ai
roggi luminosi.

Lente con una superficie concava e l'alira convessa,
Energia luminosa associata ad una sola lunghezza |'onda.

Il numero di Abbe & il reciproco della potenza dispersiva ed indicato lo
variazione dell'indice di rifrazione rispetio alla lunghezza d'onda
,:| = ]

¥

dove g e n son ma: indici di rifraziane allo lunghezza d'onda delle righe
F e C di Fraunh (rispettivaments 4861 A e 6563 A) e nd lindice di
rifrazione alla lunghezza d'onda della riga *d” dell'elic (3 = 5874 A).

La differenza (n: - nc) & detta dispersione principale.

Per i vetri oftici il numero di ABBE varia do 20 (o forte dispersions) a 70
(bassa dispersions),

Le due quantifa, indice di rifrazione “n,” & numero di ABBE 9. 7
carafierizana il veiro oftico,

Sistema offico che normalmente forma la prima immagine delloggetto.

Sistema offico utilizzato alle scopo di permetterne la visione dall'sechio
dell’osservotore, attraverse un "immagine virtuale mgrund:ru,
dell'i immagine annm::l dall ohietivo.

Figura vista alfraverse un sistema office formato o formata attraverso un
sistema oltico. Pud essere oggeto redle o I'immagine reale o virtuale di
un oggetto formata da un altre sistema offico.

Piane perpendicalare all asse oftico che interseca il punto focale.

La planaritd & la misura della deviazione di una superhicie rispetio ad una
superficie campione. Lo planarita di una superhicie offico & misurato con
un sistema inferferometrico.

la polarizzazions & uno stofo di escillozione delle onde di luce dave le
vibraziani del Campo vettore ElEHTH:D o magnetico del trenc d'onda sono
limitate a oscillare in un slr-g-o o piano, Lo stato spechco di oscillazione &
determinato per la posizione ::ilalJq tore del campo elettrico. Ci sono e
forme di palarizzazione: lineare, ellitica e circolare.

Il potere risolutive di un sistema oftico, inverso della distanza minima, & la
capacita di poter osservare due punti vicini disfinfi & separati in una unitd
di misura lineare o angolare.
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<
Q = : : Sy T
e Prisma Elemento oftica con almena due facce piane lucide inclinate tra di loro in
5 grade di riflettere o rifrangere l'energia luminesa che l'attraversa.
= Profondita di campo La profondita di campeo & il termine usato |]:ver definire la distanza
E massima o minima offimale per oftenere la migliore messa o lueca in un
P dispesitive oftico [es, sistema fotografice, microscopial.
| Lo profondita di campa in un sistema oftico & data da:

OTTICA

Punti cardinali
Punti coniugoti
Punti nodali

Punti principall
Quantita di luce

Roggi luminosi

Raggio di curvatura

Roggio incidente

Riflessione

Riflettanza p

5 = +n«i/2.NA

dove NA =  apertura numerica
n = minime indice di rifrazione dell'chietive
L = lunghezza d'onda della luce
5 = profondita del campo

| due punti principali, i due punti nodali e due punti focali di una lente
spessa o di un sistemna offico.

Coppie di punti sull'asse principale di un sistema offico situati in mode da
rappresentare uno |'immagine dell'altro.

Due punti di un sistema oftico tali che qualsiasi rﬂ?gia diretto verso uno di
essi emergerd dal sistema parallelo a se stesso dal seconde punto.

Punti d'intersezione dei piani principali e dell'asse offico.

Si chioma quanfita di luce Q l'energia raggionte emessa da una sergente
in un certo tempo soffo forma di radiazieni visibili.

Un raggio luminaso & una linea tracciata nella direzione in cui si propega la
luce. Un Fascio luminoso & un insieme di raggi che, se condotti da uno stesso
punto, formane un cono di luce convergenti e divergenti e secondo il senso
di propagazione della luce. Nel caso di un punto allinfinite | raggi risuliane
paralleli e il fascio dei roggi luminesi viene parallelo o cilindrice.

Il raggie di curvatura & il raggio della superficie sferica di uno calotta.
Esso & positivo per un diofiro convesso e negative per un dioffro concave,
Direzione di un raggio luminoso prima del suo impatto con una superficie
riflettente o rifrangente.

Lo luce si dice riflessa quando un'onda luminesa incide su una superficie liscia che
separa due mezzi, in ci le velocita di propagazione dellonda stessa sona diverse
e una parte della radiazione ritoma nel primo mezzo. Lo riflessione awiene
secondo |e leggi dell'offica geometrica: in agni punio di una superficie rifletiente lo
mmlauquesh,i[ﬁinddmbeﬂ io riflesso giacciono in un medesimo
piano e [ di riflessions (ciog 'a milminriﬂmmeiumﬂejé
uguale o di incidenza [angalo fra il raggio incidente & ko normale),

Ci sono due fipi di riflessione:

» diffusa : data do una superficie rugosa

* diretta : doto do una superficie liscia

la riflettanza di un elemento oftico @ definita come il rapporta tra la
potenza riflessa [Pr] e quelle incidenti (Pi).

o O] 7 A P+ (1 +pipexp |-2ad)
S T-p%exp(-2ad)
dove p = riflessivitd

a = coefficiente di assorbimentc
d = spessore altraversato dal raggio
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Per un materiale opaco, per il quale exp |- 2ad] = 0, la riflettanza
coincide con la riflethivitd, p=p
| valori misurati sperimentalmente rappresentanc le riflettanze.

Riflettivita Intensita della luce riflessa per incidenza normale, da una superficie
delimitata da due mezzi rifrangenti

np=n, 2

n +n,

dove ny e n, sono gli indici di rifrazione dei due mezzi.

La rifleffivité & una caratteristica di ogni mezza rifrangente,

l'!:

TERMINOIOGIA OTTICA

Rifrazione La rifrazione @ la variazione di direzione di un raggio di luce abliqus
quande passa da un mezzo ad un dliro avente un differente indice di
rifraziane, evwers: quands la superficie di separazione di due mezzi
isotropi 1 e 2 & regolore segue le leggi dell'oftica geometrica. Il roggio
incidente nel mezze 1, la normale alla superficie nel punto di incidenza e
il raggio rifratto nel mezzo 2 oppartengone allo stesso piano.

L'angele d'incidenza i e l'angolo di rifrazione » soddisfanc la relazione

sen i ¥
e tm— T n1-i'=_
SEN F Wa

dove n & una costante che dipende dallo natura dei due mezzi 1 e 2.

Sistemna telecentrico Un sistema felecentrico & un sistema offico dove il diaframma di apertura
& posto nel punto focale delle lenti dell'shiettiva, ottenendo cosi
un'immagine all'infinito ogli aculari.

Snell legge di) Quando la luce passa da un mezze, un uno pid dense il raggio viene
deviato verso la normale alla superficie di separazione dei due mezzi,
menire quando passa in una meno denso si allontana dalla nermale. Lo
legge di Srell {legge di rifrazione] definisce guesto fenomeno e stabilisce
la relazione tra 'angele di incidenza & quells di rifrazione come segue.
s8N i Mo

senr M
dove i = angolo di incidenza
r = angole di rifrazione
" = indice di rifrazione del mezzo con il raggic incidente
"; = indice del mezzo con il raggio rifratto
Specchio Superficie in grado di riflettere una radiazione, offenuta generalmente
depesitando un softile strate di Argente, Ora. Creme, Redio (o altri
materiali metollici su un supporto spesso di vetro),
Quande lo strato & depositate sulla superficie frontale (il raggie non
altraversa il supporte) é deto di “prima superficie”, 3
Specchio parabolico Specchio concave avente lo forma di una curva parabolica. Ha la
proprieta di far convergere tutti i fasci di raggi assiali paralleli verso il
suo punto focale in assenza di aberrazione sferica,
Spettro Lo spettre luminosa & l'insieme delle frequenze e delle relafive intensita che
coratierizzane una radiazions luminosa. Lo spetiro di assorbimento & lo spatiro
di una rediazione luminosa oftenuto irradiando la stessa con una radiazicne a
spettra confinuo. Lo spettro di emissione & lo spettro della radiazione

luminesa emesso da un mezzo in determinate condizioni. Lo spetire aftica
& la parte dello spetiro eletromognetico compresa nella zona visibile.
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Sputtering Metodo per effettuare depositi softovueto, non per evaporazione o
sublimazione del materiale, ma per emissione dovuta a bombardamento
ionico [con questo sistema & pessibile depositare compoasti aventi punti di
fusiene molto differenti).

Stereoscopio Sensazione di rilievo o di volume che si prova quando un oggetto viene
osservato con entrombi gli occhi. E' dovuta alla visione dell'eggette da
parte dei due occhi, da un angolo di vista leggerments diverso.

TERMINOLOGIA

Toglio (punto di) Definisce il valore della lunghezza d'enda alla quale la trasmittanza
diventa il 37% del valore massimo.

Trasmissione Lo trasmissione & il passaggio senza combio di rodiazioni di krequenza
oitraverso un mezzo offico, dove T & la trasmissione oftica misurata
direttomente sul piano.

Trasmissivita E Vintensita dello luce rifratta per incidenza normale da una superfice.
Riflettivités {p) e trasmessivita (T) sono legaie dalla relazions

T=1-p
Per una superficie non diffondente & uguale dlla trasmittonza interna per
unita di spessore, o alla tresmittanza dello superficie di separazione dei due
mezzi,

Trattamento protetfivo Film applicato ad una superficie offica tratiata o non fraftota con lo scopo
di proteggerla dall'abrasiene, dalla corrosione chimica e da aliri agent.
Importanti film protetfivi si ottengono evaporando film sofiili di bisssido di
fitanio {T;0,), di esside di silicio (S;0) o di fuoruro di mognesie [MgF.).
Film softili di 5,0, (con spessore offico ned = A/2) vengono ufilizzati per
proteggere le superfici alluminate,

Ultravioletto Si dice di radiazione avente frequenza superiore a quella delle radiazioni
visibili. | raggi ullravicletti sono di lunghezza d'onda compresa tra 4000 A e
100 4,

Vetro crown Tipe di veire o offica o basso indice di rifrazione (n < 1,4) e con costante
di ABBE, compresa fra 64 e 57 circa.

Vetro Flint Vetro od alio indice di rifrazione (n = 1,6) @ bassa costante di ABBE (= 29 +
51)

Veiro offico Vetro appositamente fabbricato per scopi oftici con controlli nella sua

cu-nﬁosizime e nella sua realizzazione tali da gorantirme caratteristiche
affiche adeguate alle esigenze di progetiozione.

OTTICA
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